Kotélszorito bilincs

DIN 741 szerint

» kereskedelmi minéség K&tél sajat
atmeéroé A B C D | L L1 tdmeg
mm mm mm mm mm mm mm mm kg

» Galvanhorganyzott kétélszorité bilincs

- Stillyesztékben kovacsolt test 3 21 10 10 M4 9 20 12 0,010
» Huzott kdracelbdl hajlitott csavar 5 24 11 10 M5 11 24 13 0,020
6 26 12 11 M5 13 28 15 0,020
Nem emeléstechnikai és tartoszerkezeti célokra! 8 30 14 15 M6 16 34 19 0,020
10 37 20 19 M8 20 42 22 0,060
1" 38 20 20 M8 21 44 22 0,060
12 44 25 23 M 10 25 55 30 0,110
14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,120
16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,150
19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,230
22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,270
26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,300
30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,500
32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,650
34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,680
40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,860

Kotélszorité bilincsek - kivalasztasi és szerelési sorrend

1. Névleges méret
A kotél tényleges méretének ismeretében kell kivalasztani a megfeleld kotélszoritod bilincset.

2. Bilincsek szama

Az alkalmazando bilincsek szama legalabb a megadott rajz szerinti legyen kétési helyenként.

Specialis vagy kulondsen veszélyes alkalmazasoknal szilardsagi szamitast kell végezni

a megfeleld méretl és szamu bilincs kivalasztashoz.

Az alkalmazando szoritébilincsek szamanak meghatarozasanal a kdvetkezdket is figyelembe kell venni:
- terhelés nagysaga
- dinamikus igénybevétel mértéke
- felhasznalasi kérnyezet.

3. Kotélsziv
A kétélszorito bilincsek alkalmazasa soran a visszaforditott kétélvégbe kétélszivet is be kell épiteni.

4. Szerelési irany
A bilincset ugy kell a kétélre helyezni, hogy a meghuzandé hatlapu anyak a ,hosszu” kétalag feldli oldalon legyenek.

5. Kétél alkalmassaga
- Zsirozott vagy zsiros kotél esetén a kdtésben résztvevé szakaszt és elemeket meg kell tisztitani szerelés
elétt a kenbanyagtol illetve az esetleges szennyezddésektdl olyan médszerrel, amely nem okoz kétélkarosodast.
- Mlanyagbevonatos kételek esetén a kotelet a kdtésben résztvevé szakaszon le kell ,csupaszolni” szerelés
elétt és ebben az esetben a letisztitott kétélatméréhoz kell kivalasztani a megfeleld bilincsméretet.
- A szabad vagy rovid koétélvéget ugy kell lezarni (pl. bandazsolassal, izzitasos vagassal, stb.), hogy az ne bomolhasson szét.
- Forgasmentes, forgasszegény, alakitott paszmas, specidlis illetve Seale-szerkezetl(i kbtelek esetén a
forgalmazé szaktanacsat kell kérni a kdtélszoritd bilincsek alkalmazasi feltételeirdl.

Korlatozni kell a hasznalhatosagot az alabbi esetekben:

Magas vagy alacsony kérnyezeti hémeérsékletl kedvezbtlen kérnyezetben:
- a koétélszorito bilincs rendeltetésszerlen -20-t6l +80 °C-ig hasznalhaté, ennél alacsonyabb vagy magasabb hémérsékletli alkalmazas esetén a
gyarto irasos allasfoglalasat kell kérni; a figgesztéket ér6 legalacsonyabb illetve legmagasabb hémérsékletet kell figyelembe venni.

Savas vagy egyéb vegyileg veszélyes helyen:
- a koétélszorito bilincset nem szabad savba meriteni, vagy savas, savg6z6s helyen hasznalni, az adott alkalmazasra a gyarté adott kdrnyezetre
vonatkozo allasfoglalasat kell kérni.

Kuléndsen veszélyes kérulmények esetén:
- hasadé anyagok, olvasztott fém, er6sen korroziv kérnyezet, stb. a veszély mértékét illetékes személynek kell meghatarozni és a lehetséges
alkalmazas madjat el&irni.
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