Kotélszorito bilincs
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» Galvanhorganyzott kétélszoritd bilincs kotel
- Sillyesztékben kovacsolt test atméro A
« Huzott kéracélbdl hajlitott csavar mm
« Fogazott alatétes anya
5 25 13 13 M5 12 25 13 0,020
6,5 30 16 14 M6 14 32 17 0,040
8 39 20 18 M8 18 41 20 0,082
10 40 20 21 M8 20 46 24 0,092
12 50 24 25 M 10 24 50 28 0,250
c 14 59 28 30 M 12 28 66 31 0,300
o 16 64 32 3B M14 32 76 35 0,430
19 68 32 40 M 14 36 83 36 0,490
D 22 74 34 44 M 16 40 96 40 0,680
A B 26 84 38 51 M 20 46 111 50 1,170
-t L -
30 95 41 59 M 20 54 127 55 1,400
34 105 45 67 M 22 60 141 60 2,130
40 117 49 77 M 24 68 159 65 2,680

Kotélszorito bilincsek - kivalasztasi és szerelési sorrend

1. Névleges méret
A tablazat alapjan a kotél tényleges méretének ismeretében kell kivalasztani a megfelel6 kotélszoritd bilincset.

2. Bilincsek szama
Az alkalmazando bilincsek szama legalabb a megadott tablazat szerinti legyen kétési helyenként.
Specialis vagy kiléndsen veszélyes alkalmazasoknal szilardsagi szamitast kell végezni a megfelelé méretli és szamu bilincs kivalasztashoz.
Az alkalmazando6 szoritobilincsek szamanak meghatarozasanal a kdvetkezdket is figyelembe kell venni:
- terhelés nagysaga
- dinamikus igénybevétel mértéke
- felhasznalasi kdrnyezet.

3. Kétélsziv
A kétélszorito bilincsek alkalmazasa soran a visszaforditott kétélvégbe kétélszivet is be kell épiteni.

4. Szerelési irany
A bilincset ugy kell a kétélre helyezni, hogy a meghuzandé hatlapu anyak a ,hosszu” kétalag fel6li oldalon legyenek.

5. Koétél alkalmassaga
- Zsirozott vagy zsiros kotél esetén a kétésben résztvevd szakaszt és elemeket meg kell tisztitani szerelés
elétt a kenbdanyagtol illetve az esetleges szennyezddésektdl olyan médszerrel, amely nem okoz kétélkarosodast.
- Mlanyagbevonatos kételek esetén a kotelet a kdtésben résztvevé szakaszon le kell ,csupaszolni” szerelés
el6tt és ebben az esetben a letisztitott kételatmeréhoz kell kivalasztani a megfeleld bilincsméretet.
- A szabad vagy rovid kétélvéget ugy kell lezarni (pl. bandazsolassal, izzitasos vagassal, stb.), hogy az ne bomolhasson szét.
- Forgasmentes, forgasszegény, alakitott paszmas, specialis illetve Seale-szerkezet(l kételek esetén a
forgalmazé szaktanacsat kell kérni a kétélszorito bilincsek alkalmazasi feltételeirdl.
- Spiralkételekhez nem hasznalhato!

Minimalisan alkalmazandé bilincsek szama

e Korlatozni kell a hasznalhatésagot az alabbi esetekben:
» kotélmeret menet alkalmazand6é  hatlapu anyak
bilincs  (alkalmazhatosag) névleges bilincsek meghuzasi Magas vagy alacsony kérnyezeti hémérsékletii kedvezoétlen
méret ; mérete szama min. nyomatéka kérnyezetben:
¢ mmfelett @ mm-ig uly db. Nm - a kétélszorito bilincs rendeltetésszeriien -20-tol +80 °C-ig
hasznalhaté, ennél alacsonyabb vagy magasabb hémérsékletli

5 . 5 M5 & 2 alkalmazas esetén a gyarto irasos allasfoglalasat kell kémi; a
6.5 5 6.5 M6 3 35 fliggesztéket érd legalacsonyabb illetve legmagasabb
8 6,5 8 M8 4 6 hémérsékletet kell figyelembe venni.
10 8 10 M8 4 9 2 q 2

Savas vagy egyéb vegyileg veszélyes helyen:
14 10 13 M12 4 33 - a kotélszoritd bilincset nem szabad savba meriteni, vagy savas,
16 13 16 M14 4 49 savg6zds helyen hasznalni, az adott alkalmazasra a gyart6 adott
19 16 19 M14 4 67.7 kérnyezetre vonatkozé allasfoglalasat kell kerni.
22 19 22 M16 4 107 Kulénosen veszélyes kortilmények esetén:
26 22 26 M20 5 147 - hasado anyagok, olvasztott fém, erésen korroziv kérnyezet, stb.
30 26 30 M20 5 212 a veszély mértékét illetékes személynek kell meghatarozni és a
34 30 34 M22 6 206 lehetséges alkalmazas maodjat eldirni.
40 34 40 M24 6 363
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