Kotélvégzar

DIN 15315 szerint

» Galvanhorganyzott kétélvégzar
» Az ék és a csap alaptartozék
« Mindsitett, gyarté/méret jeltléssel

kotél
atméré
mm
5 4-5 12 14 3 110 10 12 68 19 0,2
6,5 5-6,5 10 16 4,5 100 10 14 58 19 0,2
8 6-8 14 20 4 150 12 18 92 25 0,5

1 9-11 17 26 6 190 16 23 M7 32 1,0
14 12-14 22 32 8 230 18 28 141 38 21
17 15-17 25 36 10 260 22 32 162 46 3,7
20 18-20 27 40 12 300 25 35 186 52 54
25 22-25 33 40 12 285 40 44 180 60 6,2
30 26-30 40 55 14 335 50 556 182 62 10,1
35 31-35 44 60 27 390 55 60 207 68 23,6
40 36-40 50 70 29 460 60 65 231 70 33,2

Ekes kotélvégzarak helyes alkalmazasa

Mindig a drétkétél atmérdjenek megfeleld méretl szerelvényeket
kell hasznalni. A szerelés soran gondoskodni kell arrél, hogy az
ékre torténd rahajtaskor a kétél ne deformalédjon és ne nyiljon
szét (pl. ideiglenes rogzitéssel).

Az acélsodronykoétél terhelt aga a csapszeg kézépsé tengelyéhez
igazodjon. Soha ne terhelje oldaliranyban az ékes kétélvégzarat,
mert nem ilyen alkalmazéashoz készdlt.

Mindig gy6z6djén meg a kotél és a szerelvény alkalmassagarol
valamint a kétés megfelel6 allapotarol! Nem megfeleld
csatlakozas és szerelés esetén a kétél meg- vagy kicsuszhat.

A szerelvényes koétés terhelhetésége az acélsodronykétél és a
szerelvény minimalis szakitéterhelésének figyelembe

vételével hatarozhaté meg.

Soha ne hasznaljon éket egy masik gyartoébol, mivel azok mérete
eltérhet az eredetitol!

Szerelési megoldasok

Az |. mbédszer esetében (1) a kétélvéget visszahajtva szemet kell
képezni és rogziteni egy mindsitett kétélszorito

bilinccsel (EN 13411-5), majd a szemet lagy kotézédréttal ra kell
erésiteni a teherhord6 kétélaghoz. Erre a kétél esetleges
beakadasanak elkerilése érdekében van sziikség.

Az abrakon lathaté 'A’ méret a kétélszoritod bilincs és a haz
legkdzelebbi része kdzotti tavolsagot mutatja.

Atavolsagnak az ék teljes hosszanak 50-75% -a legyen.

Ha az 'A méret tul kicsi, a kétél deformalodhat.

Ha az A méret tul nagy, az ék kieshet a testbdl, ha esetlegesen a
kotél fellazul.

Az Il. médszer (2) esetében a kétélvéget egyenesen hagyva egy a
kotélbdl vagott és szétbomlas ellen biztositott

acélsodronykotél darabot kell rogziteni egy mindsitett kbtélszoritd
bilinccsel (EN 13411-5) az elézbleg irt 'A’ tavolsag betartasaval.
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