Kézi lancos haladomii

Delta Sparkless SHGT

» 0.5t- 20t teherbirassal

- Potencionalisan tlizveszélyes terlletekre

* Acélkerekes kézi lancos haladomU duplasoros zart csapagyakkal
- Beépitett Utk6zdk

* Menetes teherrud

- 3 m horganyzott kézi lanc

«  Koénnyl és egyszeri szerelhetéség, preciz haladas

- Egyenes és ives palyan egyarant alkalmazhato

- Megfelel a Gépek Direktiva 2006/42/EC eléirasainak

- CE nyilatkozattal és min&éségi bizonyitvannyal

Opcio:

- lgény szerinti hosszUsagu kézi lanc

Technikai adatok és méretek

B A max.

gerendatalp

tipus » sz_élesség ‘m_in. ’kerlék"
teherbiras min.- max. radiusz ~ atmeérd
mm m mm
HGT 05 0,5 64 - 140 0,6 58 230 308 212 198 24 28 =3 113 38 11,6
HGT 10 1 64 - 140 0,8 75 254 328 255 231 30 25 =3 128 50 17
HGT 20 2 76 - 165 1,1 90 294 361 302 280 36 27 =3 152 60 25,5
HGT 30 3 76 - 305 1,4 110 446 530 344 340 45 32 =3 186 5] 42,8
HGT 50 5 88 - 305 1 122 468 536 378 395 60 34 =5 224 95 62
HGT 100 10 125 - 305 1,3 151 505 589 455 490 82 36 =5 275 120 98,4
HGT 200 20 136 - 305 4,7 200 549 625 642 622 110 54 =5 314 150 258,3
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