Lancos rakomanyroégzité

RLSP

Lancos rakomanyrogziték

Els6rorban vasuti és kozuti szallitasoknal nehéz terhek, gépek és berendezések stabil, megbizhato lerégzitésére szolgalnak.

Jellemzébik:

A lancos rakomanyrégzitékre az EN 12195-3 szabvany vonatkozik.

EN 818-2 szabvany szerinti nagyszilardsagu teherlancbdl, a hozza illeszkedb szerelvényekbdl és egy jellemzéen menetes
vagy csuklés feszitéegysegbdl all.

Nyulasmentesség és vagasbiztonsag.
Nagy feszitési tartomany.
Nagy allithatosagi tartomany.

A rakomany lekoétését meg kell tervezni, figyelembe véve minden befolyasol6 tényezét és az EN 12195-1 szabvany el6irasait.
A figyelembe vehetd surlédasi tényezdket kilonbdz6 anyagparositasokra a szabvany tartalmazza.

Feszitd elemek lancos rakomanyrdgzitéshez:

RLSP menetes feszitd, 1-1 lancrévidité horoggal
RLSP horog nélkul (szemes-szemes)

SSP villas véges csatlakoz6

RSP csuklos zarodasu feszitd

A legelterjedtebb RLSP menetes feszitok jellemzé adatai:

feszitd 'Iénc hossz  kézikar BF . BF, - §ajat

névleges nss max hossza  szakitéerd Sel L] tomeg
; atméréje ’ kapacitas kb.

mérete mm mm kN

mm kN kg
6 6 445 525 170 45,2 22 1,7
8-10 8 600 525 355 80,4 40 4,6
10-13 10 603 770 355 126 63 55
13 13 710 850 855 212 100 8,2

Jellemz6 6sszeallitasok:
(1) feszitbegység és horgos-horgos lanc kilén
(2) feszitbegység és lanc 6sszeszerelve

@)

Azonositas, jeldlés:

A lancos rakomanyrogzitére fémbol készult
adattablat kell szerelni, melynek
a kdévetkezoket kell tartalmaznia:

LC - kN
STF - daN
Gyarté vagy szallité neve vagy jeldlése.

Figyelmeztetés: Emelésre nem hasznalhato!
Azonosité szam
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