Lemezfogo

fligg6leges emeléshez
Terrier TNMK/STNMK/STNMK-A

» 0,5t -3t teherbirassal

() ;

» Lemezfogok 0- 60mm, STNMK tipusnal 17-37 mm befogd tartomannyal / /
*  ATNMK-A tipus 20 mm-enként allithatdé 0-180 mm befogd taromanyban
* Rozsdamentes lemezek, aluminium, fa, marvanylapok emelésére és szallitasara N~ TNMK/STNMK A TNMKA
» Rugos eléfeszitési biztonsagi mechanizmus
* Reteszelt bilincs nyitott és zart allapotban is
* Lancos csatlakozéssal ellatott robusztus test
* Specialis miianyag betéttel ellatott cserélhetdé pofak, melyek nem hagynak nyomot tllegeeees
» Aterhelhet6ségi tartomany nem korlatozott
- Folyamatos alkatrészellatas és egyszerl javithatosag ‘‘@eecececee
- Megfelel6ség: NEN 13155, Gépek Direktiva 2006/42/EC kovetelményei : ‘
®

Technikai adatok és méretek

teherbiras
t/db

05 TNMK 0,5 0-20 205 102 40 462 224 48 80 14 6
05 STNMK 0,5 17-37 205 102 40 462 241 48 80 14 6
05 TNMKA 0,5 0-180 242 143 40 410 235-395 61 80 14 10

1 TNMK 1 0-30 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5
1,5 TNMK 1,5 0-40 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5

2 TNMK 2 0-50 362 124 50 704 408 63 80 18 15

3 TNMK 3 0-60 362 124 50 704 408 63 80 18 15,5

0° max.

15°

i d

S
O
— W |[=—
\'
ﬂ T 5
v 0000000006
000000000B
" )
S
O

»W‘«
\'2

Telephelyek: Weboldalak:

Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu
Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




