Poliészter korkotél bevarrott acélsodronnyal

» 1t-3tteherbirassal

A korkotél fekete védshuvellyel boritott teherhordéd sodronykétéllel késziil, elsésorban szinpadtechnikai alkalmazasokhoz.

Anyag: poliészter - ellenall a legtdbb savnak, az erds lugoknak nem.
MUkodési hémérséklet kb.: -40 °C - + 100 °C
Nyulas: 2-3%,

Hosszusag-tolerancia: +/- 2%

Biztonsagi tényez6: 7:1

teherbiras kg

WLL felfekvés
teherbiras a teher alatt @ @

kg mm 45°- 60°

- 1000 44 1000 2000 800 1400 1000
- 2000 46 2000 4000 1600 2800 2000
- 3000 60 3000 6000 2400 4200 3000

A hossz meghatarozasa

K teljes hossz \

> kerllet =

Kotozési médok

egyenes agu szoritod kotézés hurkolt kétézés
(verical hitch) (choker hitch) (basket hitch)

Egyenes agon /vagy 'fuggdélegesen egy agon’ vagy angolul: vertical hitch - a két6zéelemek kézvetlenil 1-1 csatlakozasi ponthoz kapcsolodnak.

Szoritékétézés / vagy angolul: choker hitch - a figgesztékagak a terhen keresztil vagy a terhen kérbe vannak vezetve és a kétozéelem a kétélbe
vissza van akasztva vagy befiizve. A terhelhetéség a névleges 80%-a.

Hurkolt kotézés / vagy ‘alacsapott’ vagy angolul: basket hitch: a fliggeszték a terhen keresztil vagy a teher alatt van vezetve, de a kétozéelemek
kézvetlendl a végszemhez vagy az emel6gép horgahoz csatlakoznak.
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