Pneumatikus lancos emel6

JDN Mini Food

» 0,125t - 0,98 t teherbirassal

« Kompakt pneumatikus lancos emel§ alacsony sajat témeggel
- Koénnyl zembe helyezhetéség, hasznalat és karbantartas

- Alkalmas olajmentes mikddésre

- Folyamatosan, akar 24/7 hasznalhato

- Integralt NFC érzékel6 és szervizalkalmazas

« Rendkivil preciz vezérles

- A maximalis sebesség csokkenthetd és elére beallithato
« Emelési magassag 5 m, vezérl6kabel hossz 4 m

+  Uzemi hémérséklet: -20 °C - +50 °C
* Tokéletesen alkalmazhato az élelmiszeripar barmely teruletén

ATEX besorolas
Ex 11 3G Ex h IAT4 Gc X
Ex I1 3D Ex h HIAT130 ° C Dc X

&

« Haladomdi illeszthet6ség: manualis (szabadonfut6) haladom

Technikai adatok és méretek

A
J-D-N

1745

engineered for
extremes

MINI F 1000

Teherbiras

Levegd nyomas

Lancagak szama

Teljesitmény

Emelési sebesség max. terheléssel
Emelési sebesség terheletlendl

Stllyesztési sebesség max. terheléssel

Sullyesztési sebesség terheletlendl

Leveg6 fogyasztas max. terheléssel
- emelésnél

Levegt fogyasztas max. terheléssel
- sillyesztésnél

Levegb csatlakozas

Tomld belsé atmérédje

Sajat tdmeg
- 3 mlanccal és 2 m vezérl6kabellel

Teherlanc méretei
Teherlanc sajat tomege
Standard emelési megasséag

Kontrol kadbel hossza
- standard emelési magassagnal

Zajszint max. terheléssel **
- emelésnél

Zajszint max. terheléssel **
- slillyesztésnél

ATEX zbéna

Csoportszam/élettartam ciklus [h]

kg
bar

kw
m/perc
m/perc

m/perc
m/perc

i /perc

 /perc

kg/m

dB (A)

dB (A)

MINIF 125 MINIF 250 MINI F 500
125 250 500
6 6 6
1 1 1

0,45 0,45 1
20 10 12,5
40 20 20
40 20 20
25 12,5 13

0,95 0,95 1,7

0,95 0,95 1,7

Gk Gk Gk
13 13 13
1 1" 215

4,7x14,1 4,7x14,1 7,4x22

0,48 0,48 1,19

5
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78
80
2/22
1AM/800

6,3
11,5
12
7,5

1,7

1,7

G'h

13

22

7,4x22
1,19

* Mérés 1 méter tavolsagrél a DIN 45635 part 20. szerint.
** Egyedi hosszusagok, max. 10 m, egyedi kérésre.
Teljesitményadatok szobahémérsékleten. A valtoztatas joga fenntartva.

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

Weboldalak:

Emeléstechnika texem.hu
Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu
Gépjarmiicsorlék és offroad felszerelések horncsorlo.hu

llleszthet6ség:

LN250 tipusu kézi haladému
- teherbiras: 250 kg
- gerendatalp szélesség: 50-220 mm

LN 1000 tipusu kézi haladomi
- teherbiras: 1000 kg
- gerendatalp szélesség: 58-220 mm

BE GREEN Leave it on the screen
Nyomtatés el6tt gondoljon a kérnyezetre




Pneumatikus lancos emel6

JDN Mini Food

(N)
l
@

MINI F 125 370 236 400 100 220 112 108 159 43 93 28 19 15 118
MINI F 250 370 236 400 100 220 112 108 159 43 93 28 19 15 118
MINI F 500 509 306 557 135 292 148 144 210 53 125 40 28 24 164
MINIF 1000 509 306 557 135 292 148 144 210 53 125 40 28 24 164

Telephelyek: Weboldalak:

Budapest +36-1-286-0205 Emeléstechnika texem.hu
Debrecen +36-52-523-870 Rozsdamentes épitészeti kotélrendszer texinox.hu BE GREEN Leave it on the screen
Miskolc +36-46-322-673 Gépjarmiicsorl6k és offroad felszerelések horncsorlo.hu Nyomtatés eldtt gondoljon a kémyezetre




