Pneumatikus lancos emel6

JDN Profi 6 bar
levegényomassal

» 25t -100 t teherbirassal

«  Kompakt kivitell pneumatikus lancos emel6 alacsony sajat témeggel

* Kénnyl izembe helyezhetéség, hasznalat és karbantartas

« Alkalmas olajmentes mikddésre

» Folyamatosan, akar 24/7 hasznalhaté
- Fokozatmentes sebességszabalyozas

* Rendkivil preciz vezérlés

+  Erzéketlen a porra és a magas paratartalomra
e« -20°C-+70 °C kozétti tzemi hémérséklet

- Agyakori kapcsolasi ciklusokat jol birja

« Standard lanchossz: 3 m

« Standard kontrol kabel hossz: 2 m

ATEX besorolas

Ex 112G Ex IIAT4 Gb X

Ex 112G Ex IIAT130°C Db X
Ex 112G Exh 1IC T4 Gb X

Ex 112G Ex h 1IC T130°C Db X

Technikai adatok és méretek
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Teherbiras

Leveg6 nyomas

Lancagak szama

Teljesitmény

Emelési sebesség max. terheléssel
Emelési sebesség terheletlendl

Stllyesztési sebesség max. terheléssel

Leveg6 fogyasztas max. terheléssel
- emelésnél

Leveg6 fogyasztas max. terheléssel
- stllyesztésnél

Levegd csatlakozas
TomI6 belsd atmérsje

Sajat tdmeg
- 3 m lanccal és 2 m vezérl6kabellel

Teherlanc méretei
Teherlanc sajat tomege

Zajszint max. terheléssel **
- emelésnél

x
Zajszint max. terheléssel
- slillyesztésnél
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** Mérés 1 méter tavolsagrol a DIN 45635 part 20. szerint.
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