Pneumatikus lancos emel6

JDN Profi 4 vagy 6 bar
levegényomassal

» 0,25t - 20 t teherbirassal

A

«  Kompakt kivitell pneumatikus lancos emel6 alacsony sajat témeggel J-D-N
* Kénnyl izembe helyezhetéség, hasznalat és karbantartas 1745

« Alkalmas olajmentes mikddésre engineered for
» Folyamatosan, akar 24/7 hasznalhaté extremes

- Fokozatmentes sebességszabalyozas

* Rendkivil preciz vezérlés

» Erzéketlen a porra és a magas paratartalomra
e« -20°C-+70 °C kozétti tzemi hémérséklet

- Agyakori kapcsolasi ciklusokat jol birja

» Standard lanchossz: 3 m

- Standard kontrol kabel hossz: 2 m

ATEX besorolas

Ex Il 2G Ex IIAT4 Gb X
Ex Il 2G Ex IIAT130°C Db X @
Ex Il 2G Ex h IIC T4 Gb X

Ex 112G Ex h 1IC T130°C Db X

Technikai adatok és méretek

Teherbiras kg 160 320 630 1250 3200 6300 10000 16000 20000
Levegd nyomas bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lancagak szama 1 1 1 2 1 2 2 3 4
Teljesitmény kw 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Emelési sebesség max. terheléssel m/perc 20 10 5 2,5 2,5 1,2 0,8 0,5 0,4
Emelési sebesség terheletlentil m/perc 37,5 16 10 5 6 3 2 1,3 1
Sullyesztési sebesség max. terheléssel m/perc 38 17 10 5 7.5 3,6 2,5 1,6 1,2
Leveg6 fogyasztas max. terheléssel 3

- emelésnél m’/perc 0,7 0,7 0,7 0,7 2 2 2 2 2
Levegb fogyasztas max. terheléssel m¥perc 08 08 08 0.8 35 35 35 35 35
- sllllyesztésnél p ’ ) ) ) ) ) ) , ,
Levegd csatlakozas Gk G Gk Gk G ¥ G s G s G s G s
TOmIS belsd atmérdje mm 13 13 13 13 19 19 19 19 19
Sajat tomeg o kg 27 27 27,5 34 86 110 156 240 285
- 3 m lanccal és 2 m vezérl6kabellel

Teherlanc méretei mm 7x21 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36 16x45 16x45 16x45
Teherlanc sajat tomege kg/m 1 1 1 1 3,8 3,8 5,8 58 5,8
Zajszint max. terheléssel **

- emelésnél dB (A) 73 74 74 74 74 74 74 74 74
Zajszint max. terheléssel dB (A) 77 77 77 77 79 79 79 79 79

- sullyesztésnél

** Mérés 1 méter tavolsagrél a DIN 45635 part 20. szerint.
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Pneumatikus lancos emel6
JDN Profi 4 vagy 6 bar
levegényomassal

Teherbiras kg 250 500 1000 2000 3200 6300 10000 16000 20000
Leveg6 nyomas bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Lancagak szama 1 1 1 2 1 2 2 3 4
Teljesitmény kW 1 1 1 1 BI5 B85 B85 85| 885
Emelési sebesség max. terheléssel m/perc 20 11 55 2,7 5 2,5 1,6 1 0,7
Emelési sebesség terheletlendil m/perc 42 19 1" 515 10 5 3,2 2 1,4
Sillyesztési sebesség max. terheléssel m/perc 38 17 1 55 10,8 54 3,4 2,1 1,6
Leveg6 fogyasztas max. terheléssel 3

- emelésnél m’/perc 1,2 1,2 12 1,2 4 4 4 4 4
Levegb fogyasztas max. terheléssel mlperc 15 15 15 15 55 55 55 55 55
- sullyesztésnél P ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Levegd csatlakozas Gk Gk Gk Gk G s G s G s G s G s
TomI6 belsé atméréje mm 13 13 13 13 19 19 19 19 19
Sajat tomeg o kg 27 27 27,5 34 86 110 156 240 285
- 3 mlanccal és 2 m vezérl6kabellel

Teherlanc méretei mm 7x21 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36 16x45 16x45 16x45
Teherlanc sajat témege kg/m 1 1 1 1 3,8 3,8 5,8 58 58
Zajszint max. terheléssel **

emelésnal dB (A) 74 75 76 76 78 78 78 78 78
Zafteal [TV el s dB (A) 78 78 78 78 80 80 80 80 80

- suillyesztésnél

** Mérés 1 méter tavolsagrél a DIN 45635 part 20. szerint.

E2¢ )

025TI 450 288 145 297 28 28 137 176
05Tl 450 288 145 297 28 28 137 176
1TI 450 288 145 297 28 28 137 176
2Tl 498 336 145 297 28 28 137 183
3Tl 593 373 233 483 40 30 187 233
6Tl 674 454 233 483 40 40 154 233
10Tl 813 548 308 575 44 44 197 306
16 Tl 898 598 382 692 53 53 199 308
20Tl 1030 670 382 692 70 70 180 315
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Pneumatikus lancos emel6

JDN Profi 4 vagy 6 bar
levegényomassal

llleszthet6 vezérlések

1. Koteles vezérlés

Univerzalisan alkalmazhat6 barmilyen vezérléhosszra.

Ez a vezérlés lehetévé teszi az érzékeny inditast és leallitast.

Az emelési és sullyesztési sebesség fokozatmentesen valtoztathato. 3
A kétélvezérlés minden PROFI emel6hoz elérhetd, 25 t teherbirasig. -,

2. Fl tipusu vezérlés

Erzékeny vezérlés, nagyon konny(i kezelhetéség.

Lehet6vé teszi a sebesség nagyon érzékeny szabalyozasat.

A szintetikus haz ergondmikus kialakitasanak készénhetdéen kezelhetésége nagyon egyszer( és kényelmes.
Nem rozsdasodo anyagok hasznalata lehetévé teszi az alkalmazast olyan terlleteken,

ahol agressziv anyagok vannak a légkorben.

A vezérl6tomlék egy kiilsé burkolatba vannak zarva, amely megvédi 6ket a kdrnyezeti hatasoktdl.

3. E tipusu vezérlés

Alacsony karbantartast igényld, korrézidallo.

A nagyon robusztus sargaréz szelep kildnbdzteti meg az E-vezérlést.
Kis suly és ergonomikus kialakitas biztositja a kdnny( kezelhetéséget.
Erzékeny sebességszabalyozas nem lehetséges.

Csak egysebességes valtozatban érhet6 el.

4. F tipusu vezérlés

Tébbfunkciés hasznalatra is elérhetd.

Az F-control térhetetlen szintetikus anyagbdl all, amely ellenall a kérnyezeti hatdsoknak.

Az ergonomikus kialakitasu haz kdnnyl kezelhetdséget tesz lehetbve.

Akar 18 kulénféle vezérlési funkcio integralhato, példaul kulcsos kapcsolo,

kétfokozati menetsebesség vagy tobb motor egyidejli vezérlése.

Opcids lehet6ség az F-vezérlésnél az emelési és haladasi sebesség fokozatmentesen szabalyozhatésaga.

llleszthet6 haladémiivek

LN - manualis (szabadonfutd) haladom( kézi tolassal vagy huzassal
LH - kézi lancos hajtasu haladému
LM - s(ritett leveg&s motorral hajtott haladomi - nyomégombos vezérléssel

Altalanos jellemzék:

- Kénnyd telepithetéség alacsony karbantartasi igény
- Leesést és "elmaszast” gatlé megoldasok

- Ives palyan is hasznalhatok

Opciok:

- Fogasléc és fogaskerék hajtas

- ATEX csomag - LM 3,2 t -tdl felfelé

- Offshore festés - LN 1t esetén nem érhet6 el

Az energia betaplalas kulonb6zé rendszerekkel valésithatd meg:

- Energia "lanc”
- C alaku vagy szogletes sin
- Spiralis tomlé
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Pneumatikus lancos emel6

JDN Profi 4 vagy 6 bar
levegényomassal

Osszeszerelési ajanlasok és méretek

PROFI + LN PROFI + LH c
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Pneumatikus lancos emel6

JDN Profi 4 vagy 6 bar
levegényomassal

LN - manualis (szabadonfuté) haladémd kézi tolassal vagy huzéassal

emeld haladém(i

tipusa tipusa

025TI LN 1t 260 122 b+26 68 122 137 39 145 152 - 530 67,5 28 42 130
05TI LN 1t 260 122 b+26 68 122 137 39 145 152 o 530 67,5 28 42 130
171 LN 1t 260 122 b+26 68 122 137 39 145 152 - 530 81,5 28 42 130
2Tl LN 2t 310 162 b+26 80 162 137 46 145 152 - 597 94 28 42 150
3Tl LN 3,2t 292 113 b+60 84 113 187 46 233 250 635 798 107 30 42 136
6Tl LN 6,3t 500 157 b+70 165 157 154 79 233 250 763 919 188 40 51 236

10Tl LN10-16t 490 162  b+70 165 162 197 109 308 267 929 1176 188 44 66 236
16 Tl LN10-16t 490 162  b+70 165 162 199 109 382 310 982 1260 188 53 82 236
20Tl - - - - - - - - - - - - - - - -

LH - kézi lancos hajtasu haladomu

emelé haladomii

tipusa tipusa

025 TI LH2t 250 130 b+36 70 184 137 39 145 152 - 563 103 28 42 116
05 TI LH2t 250 130 b+36 70 184 137 39 145 152 o 563 103 28 42 116
1Tl LH2t 250 130 b+36 70 184 137 39 145 152 - 563 103 28 42 116
2Tl LH2t 250 130 b+36 70 184 137 46 145 152 - 611 103 28 42 116
3Tl LH3,2t 292 113 b+60 84 294 187 46 233 250 635 798 110 30 42 136
6Tl LH 6,3t 500 157 b+70 165 307 154 79 233 250 763 919 215 40 51 236
10Tl LH 10-16 t 490 162 b+70 165 320 197 109 308 267 929 1176 215 44 66 236
16 Tl LH 10-16 t 490 162 b+70 165 320 199 109 382 310 982 1171 215 53 82 236
20 TI LH 20t 600 132 b+68 185 320 180 135 382 310 1125 1475 226 75 86 274

LM - sdritett levegés motorral hajtott haladémi - nyomdgombos vezérléssel

emelé haladomii

tipusa tipusa

025 TI LM 2t 250 130 b+36 70 185 137 39 145 152 - 563 95 28 42 116
05Tl LM 2t 250 130 b+36 70 185 137 39 145 152 = 563 95 28 42 116
1Tl LM 2t 250 130 b+36 70 185 137 39 145 152 - 563 95 28 42 116
2Tl LM 2t 250 130 b+36 70 185 137 46 145 152 - 611 95 28 42 116
3Tl LM 3,2t 292 113 b+60 84 191 187 46 233 250 635 798 107 30 42 136
6Tl LM 6,3t 500 157 b+70 165 205 154 79 233 250 763 919 188 40 51 236
10Tl LM 10-16 t 490 162 b+70 165 318 197 109 308 267 929 1176 188 42 66 236
16 Tl LM 10-16 t 490 162 b+70 165 318 199 109 382 310 982 1171 188 55 82 236
20Tl LM 20t 600 132 b+68 185 328 180 135 382 310 1125 1475 218 75 86 274

ATEX besorolas:
Ex 1 2GEx hIIAT4 Gb X @

Ex 112G Ex h lIAT130° C Db X
Magasabb osztaly kilon kérésre
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