Omega alaku félszem

extrém terhelhetéséggel
Crosby® G-2140

» 30t -400 t teherbirassal

* Nemesitett, 6tvozott acél félszem (sekli)

® Menetes anya csapszeg biztositassal

® 30-70 t-ig kovacsolt, 70 t-t6l ontoétt

® Egyedi sorszammal

® Minden darab magneses repedésviszgalaton esik at :
® Mindsitett - méret/teherbiras/CE jel6lés ) Fle—

WLL
teherbiras A
mm

2 16,8 23,1 9,7 11,2 36,6 9,7 452 55,1 63,2 26,2 9,7 0,15
2,66 19,1 26,9 11,2 12,7 42,9 10,4 51,6 63,8 73,9 29,5 11,2 0,22
3,33 20,6 30,2 12,7 16,3 47,8 11,7 58,7 71,1 83,3 33,3 12,7 0,36
5 26,9 38,1 17,5 19,6 60,5 14,7 74,7 90,4 106,4 42,9 16 0,76
7 31,8 46 20,6 22,6 714 17,5 88,9 1054 1262 50,8 19,1 1,23
9,5 36,6 53,1 24,6 25,9 84,1 20,6 102,4 1224 1481 57,9 22,4 1,79
12,5 42,9 60,5 26,9 29,2 95,3 23,4 19,1 136,99 166,6 68,3 254 2,57
15 46 68,3 31,8 31,8 108 26,4 131,1 1499 1897 73,9 28,7 3,75
18 51,6 76,2 35,1 35,6 119,1 29,5 146,1 169,9  209,6 82,6 32,8 5,31
21 57,2 84,1 38,1 38,9 133,44 32,5 162,1  183,1 2327 92,2 36,1 7,18
30 60,5 91,9 41,1 41,4 146 35,3 175 196 254 98,6 38,9 8,52
40 73,2 106 57,2 50,8 178 44,5 224 237 313 127 46,7 15,4
55 82,6 122 61 57,2 197 50,8 258 264 347 146 52,8 23,6
85 105 148 79,2 69,9 267 66,5 324 345 455 184 68,8 43,5
120 127 165 92,2 82,6 330 76,2 371 384 546 200 79,2 81
150 133 203 11 95,3 372 95,3 432 448 632 229 91,9 120
175 140 229 116 108 368 102 457 517 652 254 102 153
200 184 267 127 121 386 116 529 611 706 279 121 209
250 216 305 143 127 470 123 600 632 828 330 127 276
300 213 330 154 152 475 124 629 666 895 330 149 362
400 210 356 184 178 572 165 660 728 1022 330 152 500

Nagyszilardsagu seklik hasznalata fliggesztékekhez csatlakoztatva (eurdpai gyartok ajanlasai szerint):

e HELYTELEN HELYES HELYTELEN HELYES HELYTELEN HELYES HELYTELEN
Terhelhetéséget csokkentd tényezék Mas tényezdk is befolyasolhatjak a terhelhetéséget A seklik altalanos emelési céloktol eltéré hasznalata
és a hasznalat biztonsagat, ezeket a felhasznalasi vagy specialis korilmények koézétti alkalmazas
teriilet jellemz6inek ismeretében lehet meghatarozni esetében készitsen vagy készittessen emelési
pl. kockazatértékeléssel. tervet, amelyben figyelembe kell venni az emel6gép,
0° 100% a teher, a fliggesztékek, a tehermegfogok és a
szerelvények jellemzéit is.
45° 70%
'A 90° 50% Terhelhet6ség a hémérséklet fliggvényében (pl.)
-20°C--40°C 50%
-10°C-0°C 75%
b 0°C-+100°C 100%
I - '@ +100 °C - + 150 °C 75%
A +150 °C - + 200 °C 50%
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