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« Nagyszilardsagu edzett acél félszem (sekli)
*  6-0s szilardsagi osztaly

» Horganyzott 0.5 6.5 8 i 23 13 0.1
« Menetes anya sasszeg biztositassal 0,75 8 10 21 26 13 0,1
« Kékre lakkozott menetes csap és als6 kengyelrész 1 10 1 25 31 16 0,2
« Mingsitett - méret/teherbiras/CE jel6lés 15 - B = 28 18 0.2
2 13 16 30 41 21 0,3

8Y25 16 19 40 &1l 27 0,6

— B 4,75 19 22 48 60 32 1,0

. 6,5 22 25 54 71 36 {B5)

8,5 25 29 60 81 43 23

¢ 95 29 32 67 9 46 3.1

L 12 32 35 76 100 52 4,7

; Dy 13,5 35 38 84 113 57 6,1

. ,AJ H 17 38 41 92 124 60 7.8

25 44 51 110 146 73 13,1

Nagyszilardsagu seklik hasznalata fliggesztékekhez csatlakoztatva (eurdpai gyartok ajanlasai szerint):
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Terhelhetéséget csokkentd tényezék

0° 100%

45° 70%

Terhelhetéség a hémérséklet fiiggvényében (pl.)

90° 50%

-20°C--40°C 50%
-10°C-0°C 75%
0°C-+100°C 100%
+100 °C - + 150 °C 75%
+150 °C - + 200 °C 50%

Mas tényezdk is befolyasolhatjak a terhelhetdséget A seklik altalanos emelési céloktol eltéré hasznalata

és a hasznalat biztonsagat, ezeket a felhasznalasi vagy specialis korulmények kézotti alkalmazas

tertlet jellemzdinek ismeretében lehet meghatarozni esetében készitsen vagy készittessen emelési

pl. kockazatértékeléssel. tervet, amelyben figyelembe kell venni az emelégép,

a teher, a fuggesztékek, a tehermegfogok és a
szerelvények jellemz6it is.
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