Omega alaku félszem

fagyos kérnyezetbe
Green Pin® G-5163

» 2t -85 tteherbirassal

« 8-as osztalyu nagy szilardsagu acél félszem (skili)
- EN 13889 megfelel6ség

« Horganyzott test

« Festett menetes csap

« Anyas biztositas sasszeggel

« -60 °C -ig hasznalhat6

«  Mingsitett

WLL

teherbiras A

mm
2 13,5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0,42
3,25 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0,74
4,75 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1,18
6,5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1,77
8,5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2,58
975 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3,66
12 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4,91
135 85 38 80 85 57 133 92 227 197 162 88 6,54
17 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8,19
25 45 50 103 45 74 178 128 300 249 216 23 14,2
35 50 57 116 50 83 197 138 334 269 238 26 19,9
42,5 57 65 130 57 95 222 160 377 301 274 29 28,3
55 65 70 145 65 105 260 180 433 330 310 32 39,6
85 7% 83 162 73 127 329 190 527 380 340 40 62

Nagyszilardsagu seklik hasznalata fliggesztékekhez csatlakoztatva (eurdpai gyartok ajanlasai szerint):

HELYES

HELYTELEN HELYES HELYTELEN HELYES HELYTELEN HELYES HELYTELEN
Terhelhetéséget csokkentd tényezék Mas tényezdk is befolyasolhatjak a terhelhetéséget A seklik altalanos emelési céloktol eltéré hasznalata
és a hasznalat biztonsagat, ezeket a felhasznalasi vagy specialis korilmények koézétti alkalmazas
teriilet jellemz6inek ismeretében lehet meghatarozni esetében készitsen vagy készittessen emelési
pl. kockazatértékeléssel. tervet, amelyben figyelembe kell venni az emel6gép,
0° 100% a teher, a fliggesztékek, a tehermegfogok és a

szerelvények jellemzéit is.
45° 70%

Terhelhetéség a hémérséklet fiiggvényében (pl.)

90° 50%
-20°C--40°C 50%
-10°C-0°C 75%
0°C-+100°C 100%
+100 °C - + 150 °C 75%
+150 °C - + 200 °C 50%
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